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Pamiatkova prezentäcia archeologickych lokalit v Liptove 

JOZEF SALUS 

V priebehu poslednych 20. rokov bolo v Liptove uskutoönenych viacero 
archeologickych vyskumov, poväßslne to boll vyskumy s prfvlastkom zächranny 
v süvislostl s vystavbou vodnfiho dlela Liptovskä Mara a dialnlce D-l. Odkryvy 
zvyskov zäkladovych mürov a Castf archltektür poukäzali na ich velmi krätku 
zlvotnosf a s tym spojenü potrebu ich konzerväcie ako a] prezentäcie verejnosti 
pomocou informaßnych systfimov. 

V roku 1975 zafial archeologicky vyskum v lokalite Liptovsky hrad pod 
odbornym vedenim PhDr. V. Hanuliaka. Investorom cele] tejto jedenäst rokov 
trvajücej akcie bol Krajsky üstav Stätne] pamiatkove] starostlivosti a ochrany 
prirody v Banske] Bystrici v spolupräci s Liptovskym müzeom v Ruzomberku. 

Hrad Liptov sa nachädza vo vy§ke tislc metrov nad morom v severnej öasti 
Liptova. Vznikol pravdepodobne pred rokom 1262, kedy je prvä zmienka o ftom 
v listine kräla Bellu IV. Poöas svoje] pestrej histörie bol viackrät prestavany 
svojiml majitelmi. Histöria hradu konCf roku 1474 ked bol na pokyn kräTa 
Mateja Korvina do zäkladov zdemolovany, aby nemohol dalej slüzif ako baäta 
protikrälovsköho odboja. 

Archeologicky vyskum odkryl Casti zäkladov a archltektür hradu, doteraz 
konzervovanych nänosom zeminy. Bolo jasnä, ie tieto objekty je nutnö konzer-
vovat alebo nejakym inym spösobom prezentovat verejnosti. Pristüpilo sa 
k prisne] konzerväcii odkrytych archltektür, Co v koneönom vysledku poskytlo 
näzornü pödorysnü rekonstrukciu celeho hradnäho komplezu. 

Hradnß nädvorie bolo po skonCenl archeologickych präc formovanö do 
teräs, dokäzanych pri samotnom vyskume, pövodne dläzdenych pleskovcovymi 
platftami. 

Snäd najväCäie problömy z hladiska realizäcie pamiatkovych üprav boli 
s vyberom materiälov na konzerväciu odkrytych mürov, podläh, dlaZleb 
a zvyskov dvoch peci. V drsnych kllmatickych podmienkach severnöho Liptova 
sa na nadmurovanie porusenych korün muriv osvedCllo pövodnö kamenivo 
späjang a spärovan6 nadstavovanou maltou z kremennöho riecneho piesku. 

Koruna muriv sa ponechävala vo vyraze §pärovan6ho kamennöho muriva. 
Täto üprava vsak vplyvom extrömnych klimatickych podmienok vydrzala len 
velmi krätku dobu (cca 1 az 2 roky). Preto sa pristüpilo k zmene a v korune 
muriva sa vytvoril Zlab a jeho näslednym zaplnenim zeminou a zasiatim odolnej 
trävy. Eäte vyhodnejsou a osvedcenou metodou je kladenie hotovych trävnatych 
kobercov, zobranych na miestach, kde sa odkryvali nov6 sondy. Tymto spö
sobom je zaruäenä dlhodobä üöinnosf konzerväcie koruny muriva. Spolupösobf 
tu viacero uzitoßnych faktorov. Sü to predovsetkym: 
— zamedzenie dennäho prehrievania a podchladzovania muriva — vylüCenie 

tepelnych äokov pösobiacich v priebehu dna na kamen, 
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Obr. 1. Postup pamlatkov^ch ü p r a v odkrytej a r c h l t e k t ü r y : 1 — zatrfivnenle. 2 — n a d s t a v b o v ä 5asf mn-
rlva, 3 — deliaca S k ä r a , 4 — pöirodne ntnrivo, 5 — dlatba, 6 — v y r o m ä v a c l a Trstra, 7 — ireaäl, 
8 — podloile. 

— vlhkosf muriva sa stabilizuje, pretoze trävnatfi vrstva so zeminou udrzuje 
stalu mikroklfmu a zabranuje prfliänßmu vysü§anlu i zmäöanlu muriva, 

— köreftovy system träv spevüuje prfpadne poru§en6 Castl muriva, 
— nie nepodstatne je estetickß pösobenie takto konzervovanych architektür 
a ich citlive zakomponovanie do okolitßho prostredia. 

Tymto spösobom sü konzervovane len muriva, ktorä boli na to vhodnö. 
Pövodnö Casti muriv boli od konzervaCnych nadmuroviek najprv oddeüovane 
farebnou vrstvou malty. Täto väak vykazovala malü farebnü stalost (malta 
obsahovala antukovü drf) a kvalitnejäl materiäl bol nedostupny. Preto sa od 
tohoto spösobu üpravy upustilo. 

Jednotlive, archeologickym vyskumom dokäzanß premostenia boli rekon-
struovanö v podobe drevenych premosteni. Tieto zvyrazfiujü pösobenie celöho 
areälu hradu. Zäroveü sü pösobivymi vyhladovymi miestami poskytujücimi pre-
krasne panoramatlckö pohlady na cely Liptov a Cast Zäpadnych Tatier. 

Nädvorie hornöho hradu je zCastl vydläzdene pieskovcovyml platöami. 
Skäry sü vysypanö zeminou a zaträvnenö. 

Näjdene zvyäky kuchynskych pecl boli CiastoCne — v näznaku — tle2 re-
konätruovanö a z dövodu lepäieho znäzornenia ich pövodnej funkcie aj farebne 
odlisene od okoliteho muriva. 

Velmi vyznamnou architektürou hospodärskeho zäzemia hradu je koväCska 
vyhfta, ktorej pödorys a skladba podlahy sa zachovala v takmer plnom rozsahu, 
takze jej obnova mohla byt realizovanä formou rekonstrukcie celeho pödorysu 
so znäzornenlm skladby podlahy. 

SnäcT najkömpletnejSie — ako uceleny priestor — bol rekonätruovany 
vstup zo 14. storoöia. Murivom a drevenymi stlpmi naznacujücich priestor 
vstupnej brany je vymedzenä strka vjazdu. Padaci dreveny most preklenul 
v tesne] blizkosti bräny tzv. vlfiiu jamu. Dlazba je CiastoCne z rieCnych zulovych 
okruhllakov a Ciastocne z pieskovcovych platni — ako pövodnä. Hned vedla 
okolo vstupu do vezovöho priestoru s cisternou sü pouzite opracovanö pövodnö 
pleskovcove kamenne Clänky. Tieto sü zalievanö do muriva pomocou roztave-
neho asfaltu. Je to naroöny technologicky postup, av§ak zaruCuje dilatäciu ka-
menneho Clänku voCi murivu. 
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Obr. 2. Hrad LIptov — 
odkryle a z a k o n z e r v o v a n ü 
zvyiky a r c h i t e k t ü r s re 
konstruovanym premoste-
nlm. 

Obr. 3. Hrad LIptov — 
akademlcka rekonttmkcla 
pod'a Ing. arcb. PIa£eEa, 
ing. arcb. Salosa. 
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Dobre zachovanym technickym dlelom je 4,2 m hlbokä cisterna. Pödorysne 
mä tvar ätvrfkruhu. Zo statickych dövodov ju bolo nutne CiastoCne zasypaf. Je] 
koruna je spevnenä zelezobetänovym vencom, dilatovanym od pieskovcovych 
kvädrov, tvorlaclch plä§f clsterny, päsom lepenky. 

Cely priestor hradneho areälu je zaträvneny, prfstupove chodniky majü 
spevneny povrch. Z dövodu süstredenia näv§tevnlkov pri odpoöinku na jedno 
miesto je vytvoreny v hradnej prlekope odpoCinkovy priestor s maslvnymi dre-
venymi lavlCkami. 

Hrad Liptov Je velmi vyznamnou kultürnou pamiatkou, presahujücou svojfm 
vyznamom ramec regiönu, preto v budücnosti by mal byf areäl hradu dotvoreny 
informaänym systemom. Nävrh na spristupnenie a dotvorenle hradnöho areälu 
bol tle2 vypracovany ako roßnikovä präca na FA SVST Bratislava v roku 1983. 
K väCSej popularizäcii hradu taktief prispela akademickä rekonätrukcia vypra-
covana ing. arch. M. Plaäekom a ing. arch. J. Sälusom. 

V obcl Komjatnä, leSiacej v severozäpadnej öasti Liptova bol v roku 1982 
realizovany zfichranny archeologicky vyskum na lokalite vCasnostredovekeho 
kostola sv. Ducha. Investorom akeie bol KÜSPSOP Banskä Bystrlca v spolu-
präcl s Liptovskym müzeom v RuZomberku. Archeologicky vyskum viedol 
PhDr. V. Hanuliak. 

S kostolom v Liptovskej Mare predstavujü najstarsie sakrälne stavby v re-
giöne. Odkrytä casf romänskych zäkladov kostola (z 12. storoßia) porusila 
casf pohreblska z doby povelkomoravskej z 10.—11. storoßia. Vysokä kultür-
no-historickä hodnota a jedineßnosf zvyäkov architektüry bola urcujücim 
faktorom jej konzerväcie a spristupnenia verejnosti. 

Kostol sa nachädzal na vyvysenej terase a jeho statlka bola zabezpeöenä 
opornymi pillermi, dodatoCne pristavan^mi k mürom, Co dokazuje spära medzi 
ich hmotami. Samotnä konzerväcia zvySkov zäkladoveho murlva bola närofinä 
i z dövodu, ze terasa, na ktorej stäl kostol je neustäle podrezävanä potokom. 
Preto boli zäkladove Casti rekonstruovanych zvyäkov architektüry navzäjom 
spriahnute 2elezobet6novym vencom a ocelovymi tiahlami, ktore sü v defini-
tlvnej üprave skryte pod povrchom terenu. Nadzemne Casti sü konzervovane 
osvedcenou metödou a to nadmurovanim zvyäkov muriv kamefiom späjanym 
nadstavovanou maltou a zaträvnenim koruny muriva. Pövodne interier kostola 
je vysypany kamennou drfou, exterier je zaträvneny. 

V roku 1987 vypracoval ing. arch. P. JurCo v spolupräci s akad. sochärom 
Gromnicom nävrh informaßnäho systämu, ktory cely areäl kultürnej pamiatky 
dotvorl. Pozostäva z dvoch betönov^ch kvädrov osadenych pod 45° uhlom do 
terenu. Na nich sü umiestnene bronzove tabule so samotnou informäciou 
o vzniku sakrälneho objektu a jeho vzfahu k ranostredovekemu osidleniu naj-
blizsieho okolla, histö'ria v^skumu i pamiatkov^ch üprav a ich realizäcie. Na 
vysokej vytvarnej ürovni sü tiez znäzornenfi odkryty pödorys, ktory sa zhoduje 
s archeologickou pamiatkou in situ a hmotovä rekonstrukeia z obdobia prvej 
stvrtiny 14. storoßia. 

Rok 1965 bol prvym rokom archeologickeho vyskumu na lokalite Havrä-
nok neclaleko Liptovskej Mary, vyskum priniesol novo a velmi döle2ite poznatky 
o osidleni Liptova z obdobia od 2. storoßia pred nasim letopoßtom ai po stredo-
veke osidlenie z 15. storoßia. Investorom akeie je Archeologicky üstav SAV 
v Nitre a vyskum vedie PhDr. K. Pieta, CSc. Pamiatkovö üpravy investorsky za-
bezpeßuje Krajsky üstav stätnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody 
v Banskej Bystrici. 

Liptovskä Mara predstavovala centrälne hradisko severneho Slovenska 
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obr. 4. KomjBtnä — zanlknuty kostol, infarmaEny System. 

püchovskej kultüry. Doteraz realizovanä zächrannä konzerväcia odkrytych 
zvy§kov architektür sa zamerala na prezentäciu fortifikaönöho systfimu z 1. sto-
roöia näsho letopoctu a zemepänskeho hrädku s dvojitym palisädovym opevne-
nim zo 14. storoöia. Najstaräie a süßasne i najhodnotnej§ie öastl architektür 
z obdobia od 2. storoCia pred n. 1. do 1. storoCia näsho letopoCtu e§te len 
öakajü na konzerväciu. Sü vytlpovane objekty, ktorö budü (nlektorö uf sü) 
rekonstruovanö v celej hmote pövodnäho originälu. Sü to objekty vstupne] 
bräny, keltskä svätyfta a akropola neskorolatönskeho hradiska premodelovanä 
v 15. storoCi so zachovanym pödorysnym Clenenim dreveneho stredoveköho 
hrädku s fortiflkaCnym systömom (dvojltä palisäda, premostenie). 

Doteraz realizovanä zächrannä konzerväcia zvyskov architektür sa zame
rala na prezentäciu fortifikaCnöho systömu z 1. storoCia nä§ho letopoßtu, ktory 
bol na najexponovanejsich üsekoch, vedla trasy näuCnöho chodnika, rekon-
struovany v pövodne] podobe, ale oproti svojmu originälu znizeny. Jeho kon-
strukcia je tvorenä pieskovcov^mi platnami, nasucho kladenymi na seba, 
prifiom §käry sü zasypävanö hlinou a koruna zaträvnenä, Co celü hmotu spev-
nuje. V pravldelnych odstupoch je mür z exteriörovej i Interiörovej strany 
deleny vertikälne osadenymi kolmi. 

Vstupnä bräna tohoto opevnenia Je ako jeden z vytipovanych objektov 
prezentovany formou celkovej hmotovej rekonStrukcie a je zatial najv^raznejsou 
architektürou na lokalite. Vsetky nosne vertikälne stlpy sü osadenö na pö-
vodnych miestach a hmota bräny je vymodelovanä podla porovnatelnych 
analögii. Vstup je prekryty üzkou ochodzou, ktorä je prekrytä sindlovou 
strieskou. Predpokladanä rozhladnä veziCka naväzujüca zo severnej strany na 
ochodzu je oproti nej prevysenä asi o 2 m, krytä tiez äindlom. Pouzity materiäl 
sa svojim spracovanim priblizuje tiez predpokladanömu originälu. Je to smre-
kovy a borovicov? masiv impregnovany konzervaCnym roztokom a nakoniec 
povrchovo upraveny näterom Lazurex. Celkovy monumentälny v^raz architek-
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Obr. 5. Llptovska Msra — 
HaTranok. Rekonltrukcla 
vstupnej brany TnutornA-
lio pasma opeYnanla tara-
dlska z 1. s tör . n. 1. 

Obr. 6. Llptovska Mara — 
Havränok . RekonfttruKcla 
premostenla cez stredove-
k ü obrannu prlekopn. 
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türy umocftuje dlazba realizovanä zo zulov^ch okruhliakov ukladanych do mal-
toveho lözka. 

NajvyäSie polozenou architektürou dokäzanou archeologickym vyskumom 
je zemepänsky zrubov^ hrädok z 15. storoöia, opevneny dvojitou palisädou 
s premostenim nad obrannou priekopou. 

Premostenie obrannej priekopy je realizovane z dreveneho masivu na ka-
menn^ch prahoch s dvojitou stlpovou podperou v mieste styku mosta s padacou 
castou. Najdlhgia 628 cm dlhä casf premostenia mä mostovku zo zrdiny. Padaci 
315 cm dlhŷ  most mä foäftovy povrch a Je opatreny po stranäch kovanymi re-
fazami. Za nim priestor medzi dvoma liniami palisäd je tiez preklenuty nizkym 
mostom s povrchom zo zrdiny priemeru 6 az 8 cm. Tymto spösobom boli jed-
notlive, funkEne odlisne Casti mostovky vhodne prezentovanö. 

Povrchovä üprava bude Lazurex — hnedy odtieft. Na vystup z premostenia 
priamo naväzujü styri vyrovnävacie stupne, ktore vyüsfujü na pleskovcovymi 
platnami dläzden^ dvor. Zrubove äasti zemepänskeho sidla nie sü zatial reali
zovane. 

V centrälnej Casti zrubovej vezovej stavby bola do podzemia vyüstenä 
ünikovä chodba asi 10 m dlhä. Pövodnymi majitelmi vsak nebola dokoncenä. 
Aby sa zamedzilo zveträvaniu i mechanickemu poskodzovaniu tohoto unikätneho 
technick§ho diela bol vstup do neho prekryt^ zelezobetönovou monolitickou 
doskou s ocelovym poklopom. Povrch dosky je upraven? zosvahovanlm a za-
trävnenim. Vstup do podzemnej chodby je vymedzeny mürikom obdlznikoveho 
tvaru. Poklop bude v definitivnej fäze tief zasypan^ vrstvou zeminy a zaträv-
neny. 

Najsevernejsia fortifikaßnä Cast zemepänskeho hrädku je hlineny val — 
dotvoreny tzv. poTskym plotom [gulatina osadenä do podlozia, horizontälne 
opletanä prütim). 

Cely areäl bol predbezne vybaveny strucnym informacnym systemom, ktory 
pozostäva z troch tabu! umiestnenych na nejexponovanejsich miestach archeo-
logickej lokality. 

V konecnej üprave by mal byf cely areäl s hmotovymi a pödorysnymi 
rekonstrukciami jednotlivych objektov farebne zjednoteny. Jednä sa o farebne 
zjednotenie drevenych casti, najstarsie objekty z obdobia püchovskej kultüry 
tmavymi odtleftmi hnedej az po najmladsie obdobie predstavovane zemepän-
skym hrädkom s fortifikaönym systemom odtieftom svetlo hnedej. 

K prezentäcii vynimoCnej archeologickej lokality, ktorä je dokladom pö-
vodnßho osidlenia krajiny, pristupuje celospoloßensky vyznam pamiatky vy-
zdvihnuty jej situäciou pri vodnom diele. Zvysuje atraktivitu rekreaönej oblasti 
a mä bezprostredny vplyv na jej nävstevnikov v zmysle propagäcie reprezen-
tantov zaniknutych kultür. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Denkmalgebührliche Präsentation archäologischer Lokalitäten in Liptov 

Im Verlauf der letzten 20 Jahre wurden In Liptov mehrere archäologische Gra
bungen durchgeführt. Die wichtigsten verliefen in den Lokalitäten Komjatnä (1982) — 
Überreste romanischer Unterbaus der Kirche des Heiligen Geistes aus dem 12. Jahr
hundert, in Liptovskä Mara-Havränok (seit 1965) — Besiedlung in der Periode von dem 
2. Jahrhundert v. u. Z. bis zur mittelalterlichen Besiedlung im 15. Jahrhundert, die durch 
eine hölzerne landesherrliche Burg repräsentiert wird, und in der Burg Liptov 
(1975—1986). 

Die kurze Lebensdauer der festgestellten Überreste des Mauerwerks und der 
Architektur wies auf die Notwendigkeit ihrer Konservierung und damit auf die 
Möglichkeit ihrer Präsentation der breiten Öffentlichkeit hin. Das steinerne Mauer
werk, das sich meistens nur bis in die Höhe von 1—2 m erhielt, war ausgefugt und 
die Krone wurde mit neu,em Mauerwerk erhöht. Die Masse dieses Mauerwerks ist aus 
ursprünglichem Steinmaterial, das durch Zementmörtel gebunden wird und in der 
Mauerkrone einen Trog bildet. Dieser war mit Gras bedeckt. Nach mehrjährigen guten 
Erfahrungen mit dieser Herrichtung kann man folgendes feststellen: 
— es wurde die tägliche Überhitzung und Unterkühlung des Mauerwerks vermieden 

und die Wärmeschocks, die auf das Stein im Tagesverlauf wirken, wurden aus
geschlossen; 

— die Mauerwerksfeuchtigkeit wurde stabilisiert, weil die Gras-Erde-Schicht ein 
ständiges Mikroklima unterhält und das übermäßige Austrocknen und Durchnässen 
des Mauerwerks verhindert; 

— das Wurzelsystem des Grases festigt die eventuell beschädigten Mauerwerkstellen; 
— esthetische Einwirkung: die auf diese Weise konservierten Bauten passen gut in die 

Umgebung hinein. 
Die durch die Grabung bewiesenen Überbrückungen wurden in der Form von 

Holzstegen rekonstruiert. 
Im Fall der Lokalität Komjatnä gelang es, das ganze Areal mit einem Informations

system auf hohem esthetisch-künstlerischem Niveau zu ergänzen. In diese Richtung 
sind die Bemühungen um die Präsentation aller archäologischen Lokalitäten orientiert, 
derer kulturhistorische Bedeutung den Rahmen der Region ihrer Entstehung über
schreitet. 

B i l d e r b e i l a g e 

Abb. 1. Etappen der Denkmalbehandlung der freigelegten Architektur: 
1 — Begrasung, 2 — zugebauter Mauerwerkstell, 3 — Trennfuge, 4 — ursprüng
liches Mauerwerk, 5 — Pflaster, 6 — Ausgleichsschicht, 7 — Dränage, 8 — 
Unterlage. 

Abb. 2. Burg Liptov — freigelegte und konservierte Überreste der Bauten mit rekon
struierter Überbrückung. 

Abb. 3. Burg Liptov — akademische Rekonstruktion nach ing. arch. PlaCek und ing. 
arch. Salus. 

Abb. 4. Komjatnä — untergegangene Kirche, Informationssystem. 
Abb. 5. Liptovskä Mara-Havränok. Rekonstruktion des Eingangstors des Innenbereichs. 

Befestigung der Burgstätte aus dem 1. Jahrhundert u. Z. 
Abb. 6. Liptovskä Mara-Havränok. Rekonstruktion der Überbrükkung des mittelalter

lichen Verteidigungsgrabens. 
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