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Archeologické doklady hrázděných konstrukcí 
na českých hradech 

TOMAS DURDlK 

Hrázděné zdivo představovalo ve středověku zce la běžnou stavební tech
n o l o g i i , užívanou ať j iž samostatně , č i j ako doplněk konstrukcí j iného t y p u . 
Z c h a r a k t e r u užitého mater iá lu nosné k o n s t r u k c e , Ikterým bylo dřevo, vyplývá 
i skutečnost , že se hrázděné stavby či část i staveb dodnes p r a k t i c k y nedo
chovaly . 

Možnosti konkrétního poznání hrázděných objektů či j e j i ch část í jsou tak 
si lně limitovány. Nejvíce informací o j e j i ch běžném a rozmanitém užívání na
bízejí bezesporu ikonograf ické p r a m e n y , především knižní malby . Od období 
renesance pak máme k d i s p o z i c i i spolehl ivá vyobrazení k o n k r é t n í c h ob jektů . 
Pro české h r a d y m e z i n i m i dominu je rozsáhlé dílo Jana W i l l e n b e r g a (např. 
Podlaha—Zahradník 1904) dokládaj íc í např. m i m o j iné, že hrázděné z d i v o zde 
bylo v pozdní got ice především oblíbenou technologi í s t ře leckých ochozů, 
obranných pater či polopater , arkýřových vížek apod. (obr. 1). 

Možností rozeznání zbytků hrázděné k o n s t r u k c e na dochovaných j iných, 
především zděných ob jektech, není příliš mnoho . Patrně n e p ř í z n i v ě j š í s i tuace 
nastává v případě, k d y zděná a hrázděná k o n s t r u k c e dvou sousedních ob jektů 
b y l a budována současně a výplně hrázděného z d i v a tvoří kámen na m a l t u . 
Může tak nastat případ, k d y z d i v o výplní je provázáno se sousední zdí a po 
d e s t r u k c i dřevěné k o n s t r u k c e zůstane na j e j ím líci dochováno v podobě bos 
ohraničených negat ivy trámů. To se například stalo u l íce t o r i o n u na hradě 
Rábí, kde si lze v té ;o podobě dosud prohlédnout zbytek boční stěny hrázdě
ného patra 2. brány (obr. 2) . 
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Obr. 2. Rábl, hrad, okr. Klatovy. Zdéné výplně boční stěny brázděného patra 2. brány na vněJSÍm 
Ifcl torlonu. Foto PO Plzeň. 

J inou možnost nabízej í o t i sky zaniklých část í staveb v omítce. Na h r a d e c h 
jde ne j čas tě j i o če la zmíněných s t ře leckých chodbiček ; patrně ne jznámějš í 
ukázku nalezneme na b o k u vstupní věže jádra h r a d u Švihová (obr. 3). V pří
padě těchto otisků je ovšem nutná urč i tá opatrnost , protože při méně k v a l i t 
ním dochování je v e l m i obtížné odlišení konst rukc í roubených či bedněných 
od hrázděných. 

P r a k t i c k y poslední možnost představuje případ, k d y trámová kons t rukce 
neodpovídá ce lé síle stěny. P o k u d by pak „výplň" by la zděná na m a l t u , 
na lezneme dnes na líci stěny ot i sky trámů. Takovýto případ známe například 
z přístavků v nádvoří h r a d u Hartenšte jna (obr. 4) či ne jspíše i z posledního 
patra b e r g f r i t u h r a d u M i c h a l o v i c e (obr. 5) . Naznačená v a r i a n t a však není 
hrázděným z d i v e m v pravém s lova s m y s l u ; buď šlo o o p t i c k o u nápodobu 
hrázděné k o n s t r u k c e žádoucí z ně jakého spec i f i ckého (např. es te t ického) 
důvodu, nebo spíše o k o n s t r u k c i smíšenou. 

Možnosti způsobů archeo log izace hrázděného z d i v a určuj í , že nesporně 
náleží m e z i stavební technologie a r c h e o l o g i c k y v e l m i obtížně rozeznatelné. 
Nicméně i a rcheologie má svými m e t o d a m i možnost přispět k ev idenc i hráz
děných konstrukcí , přičemž je zře jmé, že četnost takto zj ištěných dokladů 
z d a l e k a nebude odpovídat s tředověké real i tě . Tento předpoklad se plně p o t v r d i l 
i při a rcheo log ickém výzkumu českých hradů. 

Možnosti rozeznate lnos t i pozůstatků hrázděného z d i v a v archeologické 
s i tuac i jsou především limitovány způsobem des t rukce a typem použité výplně. 
N e j p r v e s i povšimneme případu, k d y výplň b y l a tvořena kameny spojovanými 
j í lem a k zániku došlo postupným zchátráním. Tato s i tuace nastala na hradě 
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A n g e r b a c h u (k. ú. Kožlany, okres Plzeň-sever ; k h r a d u napr . Durdík 1982). 
Zjištění, že budova paláce v zadním hradě b y l a hrázděná, v y p l y n u l o z inter 
pretace p r o f i l u vedeného přes deštruovanou nádvorní stěnu (obr. 6 , 7) . 

V z n i k charakter i s t i cké s t ra t igra f i cké s i tuace je zde možno r e k o n s t r u o v a t 
následuj íc ím způsobem (obr. 6) . V době života paláce (obr. 6A) zde ex is tova la 
hrázděná zeď založená do základového žlabu, p r a k t i c k y zce la vyplněného zá
kladovým trámem. Výplň m e z i trámy nosné k o n s t r u k c e b y l a tvořena lomovým 
místním k a m e n e m (metamorfováná bř idl ice) spojovaným j í lem, kterým byly 
výplně i omítnuty. V době života pa láce se též po obou s t ranách stěny uložily 
vrs tvy životních nečistot (vrs tva 3) . 

V dlouhodobém procesu chátrání (obr. 6B) se po obou s t ranách z d i 
uložila vrs tva 4 tvořená především o d p a d l o u j í lovou omítkou, vyplaveným j í lo
vým po j ivem a kameny spadlými z horní části stěny. V r s t v a dosáhla výrazně 
větší mocnos t i v exter iéru, neboť sem s k l o u z l a podstatná část břidl icové střešní 
k r y t i n y . 

Obr. 3. Švihov hrad, okr. Klatovy. Vstupní věž jádra hradu s otiskem 
brázděné střelecké chodbičky na boku. Foto autor. 
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Obr. 4. Hartenstein hrad. k. ú. Bochov, okr. Karlovy Vary. otisk trámové konstrukce ve stěně pří
stavku v nádvoří hradu. Foto autor. 

Obr. 5. Michalovlce hrad, okr. Mladá Boleslav. Otisk trámové konstrukce na líci posledního patra 
bergfr.tu. Foto autor. 
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Obr. 6. Angerbach brad, k. ú. Koílany, okr. Plzeň-sever. Nádvorní stěna paláce, rekonstrukce postnpn 
destrukce (pominuty epizodické splachy a vrstvičky) . A — v průbfihn života paláce, B — v procesu 
pustnuti, C — po vyvráceni zbytku st íny, D — nálezová situace (no vvtinltl základového tramu 
a Částečném zvětráni kamenu). 1 — podlotl stavby, 2 — Jílové pojivo a omítka, 3 — vrstvy životních 
nečistot, 4 — vyplavené Jílové pojivo a omítka s kameny a s t řelní břidlici, S — hrubá kamenná 
destrukce, 6 — nemožní vrstva a drn. Kresba autor. 

Obr. 7. Angerbach' hrad, k. ú. Kotlaný, okr. Plzeň-sever. Sonda I, část protlln s deštruovanou stěnou 
paláce (viz obr. ED). Foto K. Vlček. 
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Další fází des t rukce stěny paláce b y l o je j í vyvrácení směrem do interiéru 
(obr. 6C) , podmíněné rychle j š ím zánikem bočních stěn paláce , k nimž při lé
ha lo valové tě leso, a k teré tak by ly vystaveny bočnímu t l a k u a větší koncen
t r a c i v l h k o s t i . Bezprostřední příčinu vyvrácení nelze určit , ne jpravděpodobněj -
ším i m p u l s e m se jeví p o r y v větru. Při pádu stěny zře jmě základový trám 
zůstal in s i t u , muse lo tedy dojít k vylomení ne jspíše uhnilých stojek. Kameny 
z výplní, k teré b y l y situovány výše, vytvořily v r s t v u 5 a v z h l e d e m k délce 
a způsobu pádu si neuchova ly žádný systém. Odlišná situace však nasta la 
v případě ne jspodnějš í výplně s ne jkra tš í d r a h o u pádu. Je j í kameny byly při 
vyvrácení stěny t lačeny p r o t i vrstvě 4 a výsledkem tohoto vzá jemného půso
bení by lo jednalk zhmoždění vrs tvy a jednak postupný posun jednotl ivých k a 
menů výplně do strany po směru pádu, přičemž si povětšině dochovaly své 
vztahy ve vert ikálním směru. Vyvrácením stěny směrem do interiéru b y l a 
přerušena k o n t i n u i t a p r o f i l u a vnějš í s t rana základového trámu se tak s ta la 
přístupnou pro působení povětrnosti . 

V poslední fázi, k te rá z f o r m o v a l a p r o f i l do nálezové si tuace (obr. 6D; 7) , 
došlo především k zániku základového trámu. T e n m i z e l směrem od exteriéro
vé s trany, k terá b y l a vys tavena přímému v l i v u v l h k o s t i a dalších povětrnost
ních faktorů. Zmíněný způsob zániku trámu, na němž ležely kameny výplně, 
v e d l k j e j i ch posunu, respekt ive zapadnutí do základového žlabu, šilkmo 
směrem k vnějš í hraně jeho dna . V průběhu času též došlo k částečnému 
rozvětrání nekval i tních kamenů. Pros tor m e z i deštruovanou zdí a vrs tvou 4 na 
exter iérové s t raně se pak postupně v y p l n i l převážně splavenými vrchními 
p a r t i e m i převýšené části v rs tvy 4; celý p r o f i l pak v průběhu času na p o v r c h u 
uzavřela humusovitá vrs tva 6. 

Prezentovaný příklad z h r a d u A n g e r b a c h u zastupuje ty si tuace, k d y 
k zániku hrázděné k o n s t r u k c e došlo pozvolným r o z p a d e m . Jednorázový katas
trof ický zánik, ne j lépe požárem, by u hrázděného z d i v a , u něhož b y l a použita 
mazanice , měl teoret icky skýtat lepší možnosti pro poznání původního stavu. 
M a z a n i c e m o h l a být užita j ednak přímo jako výplň, jednak jako povrchová 
úprava. V případě je j ího vypálení zůstávaj í dochovány ot i sky dřevěných, even
tuálně j iných část í původní k o n s t r u k c e . Problém však spočívá v křehkost i 
většinou nedosta tečně tvrdě vypálené mazanice , k te rá se při d e s t r u k c i stavby 
většinou rozdrobí na nevelké kusy neumožňuj íc í z c e l a jednoznačnou in terpre 
tac i , neboť mazanice se běžně užívala ne jen u hrázděného z d i v a , ale i u dalších 
konstrukcí , např. roubených, bedněných či košatinových, a samozře jmě i jako 
doplňkový mater iá l (např. podlahové omazy) u staveb zděných. Ve všech 
těchto případech m o h l a m a z a n i c e při j í t do s t y k u s dřevem, jehož ot isky pak 
z a c h o v a l a . Má-li tedy pomocí m a z a n i c e být rozpoznáno hrázděné zdivo , musí 
způsob des t rukce stavby umožnit s t u d i u m větších část í původních stěn v co 
možná n e j m é n ě poškozených prostorových vztazích. T a k o v o u možnost nabízí 
opět p r a k t i c k y pouze spodní čás t p o m a l u vyvrácené stěny, k terá se při pádu 
příliš nepoškodila a definit ivně shoře la j iž ve vodorovné poloze . Tento způsob 
des t rukce předpokládá i s o u h r u t e c h n i c k é h o s tavu budovy se způsobem požá
r u , který m u s e l postupovat z jedné s t rany budovy na d r u h o u . Nutnost uvedené 
souhry většího počtu podmínek, z n ichž k a ž d á sama o sobě se patrně nevysky
tuje příl iš často , způsobuje v e l m i m a l o u pravděpodobnost nálezu naznačené 
s i tuace. Přesto se j i podařilo v j e d n o m případě odkrýt na hradě Týřově (k. ú. 
K a r l o v a Ves , o k r . Rakovník; k h r a d u např. Durdílk v t i s k u ) . 

Jde o zbytek spodní část i št í tové stěny hrázděného d o m u při j ižní obvodové 
hradbě spodního h r a d u , zachycený v sondě LXII (obr. 8—13). Tento dům v 15. 
století n a h r a d i l zděnou b u d o v u z 13. věku. Z vlastní dřevěné k o n s t r u k c e se 
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v negat ivu d o c h o v a l základový trám (kromě vypáleného b l o k u mazanicové 
výplně vymezený h r a n o u do skály zasekaného základového ž labu) , j edna s to jka 
a dva p r v k y zavětrování. M e z i zmíněnými dřevěnými p r v k y se nacháze la 
mazanicová výplň, která se ve vypálené podobě v e l m i dobře d o c h o v a l a . Zavět
rování bylo provedeno dvojím způsobem. V l e v o šlo o t rám s te jných rozměrů 
jako základový či s to jka , který b y l zapuštěn do trámu základového. Jak doklá
dá ot isk (obr. 11), napravo se jednalo o s i l n o u fošnu, k terá b y l a zapuštěna 
do stojky z h r u b a 45 cm n a d úrovní základového trámu a kříži la se se zmíně
ným trámem levým. Toto křížení by lo p r o zvýšení tuhost i konstruíkce za j i š těno 
dvěma masivními železnými hřeby. Z d imenze obou prvků zavětrování vyplývá, 
že levý náležel k hlavní nosné k o n s t r u k c i , zat ímco pravý b y l pouze ztužujícím 
elementem. 

Mazanicové výplně by ly pečl ivě provedeny z kval i tně připravené hlíny. Lépe 
dochovaný pravý menší b lok obsahuje ve středu své mocnos t i , dosahuj íc í 
21 cm, čtyři dut iny po svislých dřevěných č tyřhranech (obr. 12, 13), k te ré 
sloužily k f i x a c i mazanice a by ly zapuštěny do nosných část í k o n s t r u k c e . 
Tento způsob v z h l e d e m ke kvali tě mater iá lu výplně z jevně dostačoval a nebylo 
nutné čtyřhrany vyplétat . P o k u d b y l p o v r c h mazanicových výplní pohledově 
upravován (např. b a r e v n ě ) , z a n i k l a tato úprava v průběhu požáru. 

Příklady hrázděného z d i v a s kamennými, hlínou spojovanými výplněmi 
z h r a d u A n g e r b a c h u a s mazanicovými výplněmi z h r a d u Týřova dokládaj í 

Obr. 0. Týřov brad, k. ú. Karlova Ves, okr. Rakovník. Část sondy LXII s deštruovanou slinou hrázdě
ného domu. 1 — vypálené bloky mazanicové výplni , 2 — mazanice, 3 — povrch skály, 4 — povrch 
vrstvy 16, 5 — hrany mazanicových bloků výplni tvořené otiskem dfeviné konstrukce, E — dutiny po 
dřevěných čtyřhranech, 7 — hřeby. Kresba autor. 
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Obr. 11. Týrov hrad, k. ú. Karlova Ves , 
okr. Rakovník. Sonda LXII. Detail styku 
otisku stojky a zavětrování dřevěné 
konstrukce na vypáleném bloku maza-
nicové výplně brázděného zdiva. Foto 
autor. 

Obr. 12. Týřov hrad, k. u. Karlova Ves, 
okr. Rakovník. Sonda LXII. Zbytky 
brázděné stěny. Na středním bloku pa
trny otvory po dřevěných čtverhranech, 
které sloužily k fixováni mazanlcové 
výplně. Foto autor. 



Obr. 13. Týfov hrad, k. n. Karlova Ves, okr. Rakovník. Sonda LXH. Detail otvorů po dřevěných 
čtyřnranech v původní podstave bloku vypálené mazanlcové výplne. Foto antor. 

možnost a rcheo log ické evidence této s tavební technologie . Nezbytným předpo
k l a d e m je ovšem p r e p a r a c e a s t u d i u m destrukcí , k te ré stále j eš tě není v naší 
běžné p r a x i p r a v i d l e m , a využití vypovídací s chopnos t i tohoto t y p u vrstev tudíž 
nedosahuje potřebné úrovně. I při ve lké pozornos t i , k terá by těmto otázkám 
měla být věnována, lze předpokládat , že počet jednoznačně interpretovatelných 
s i tuací nebude příl iš velký. Přesto však každý další případ bude znamenat 
výrazné obohacení našich vědomostí ne jen o konkrétní podobě jednotlivých 
ob jektů , ale 1 o s tředověké stavební p r o d u k c i , j e j í c h technologi ích a kultuře. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Archäologische Belege der Fachwerk-Konstruktionen auf den bömlschen Burgen 

Das Fachwerk stellte im Mittelalter eine ganz gewöhnliche Bautechnologie dar. Da 
aber die Tragkonstruktion aus Holz bestand, blieben aus der damaligen Zelt so gut 
wie keine Baudenkmäler dieser Art erhalten; zu einer Vorstellung von ihrer Anzahl 
und Vielfalt gelangt man daher nur anhand ikonographischer Quellen und der seltenen 
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Spuren, die von dieser Technik im Mauerwerk zeugen. Die Archäologie ließ das 
Fachwerk im Burgmilieu bisher außer acht. Zwei a rchäologische Belege legt nun der 
Verfasser in diesem Beitrag vor. Im ersten Fall geht es um die Burg Angerbach, wo 
man den Überrest einer Fachwerkwand des Palases verzeichnete, deren Ausfüllungen 
mit Lehmerde gebundene Steine bildeten und die während ihres fortschreitenden Ver
falls umgestürzt war. Die charakteristische stratigraphische Situation macht es dort 
möglich, den Prozeß des Verfalls und das ursprüngliche Aussehen dieser Wand zu 
rekonstruieren. Im zweiten, die Burg Týřov betreffenden Fall handelt es sich um die 
Fachwerkwand eines Gebäudes, deren Ausfüllungen aus Lehmbeschlag waren: diese 
fiel einem Brande zum Opfer, in dessen Verlauf ein Teil von ihr in der Gänze ein
stürzte und schon Waagrecht auf dem Boden liegend endgültig verbrannt war. 
Die ganzen gebrannten Blöcke der Ausfüllung aus Lehmbeschlag zeigen dann 
das gut erhaltene Negativ eines Teiles der Balkenkonstruktiori und viele Details. In 
den beiden Fällen war zur Entstehung der obgenannten Funde das Zusammentreffen 
mehrerer Bedingungen notwendig, betreffend insbesondere den technischen Zustand 
des Gebäudes, ebenso wie die Art dessen Verfalls. Die Aussicht auf eine häufigere 
Wiederholung derart günstiger Umstände ist aber nicht vielversprechend, vom Ge
sichtspunkt der Statistik aus betrachtet. Nichtsdestoweniger steht es außer Frage, daß 
sich Überreste der Fachwerk-Konstruktionen auch archäologisch feststellen lassen, 
wenn auch die Anzahl solcher günstigen Fäl le der mittelalterlichen Realität bei wei
tem nicht entsprechen wird. Es würde allerdings einer sorgfält igen Präparat ion und 
Beurteilung der Destruktionsschichten bedürfen, was in der Alltagspraxis der tsche
chischen mittelalterlichen Archäolog 'e nicht immer gang und gäbe ist. Das Erkennen 
archäologischer Belege des Fachwerks t rägt wesentlich zur Bereicherung unseres 
WlssBins bei, indem es uns nicht nur ein Bild vom konkreten Aussehen einzelner Bau
objekte gibt, sondern uns zugleich auch das mittelalterliche Bauwesen mit seinen 
Technologien und seiner Kultur nahebringt. 

A b b i 1d u n g e n 

1 Burg Vysoký Chlumec (Bez. Př íbram) im J. 1602. Zeichnung J. Willenbergs, um
gezeichnet von P. Chotěbor. 

2 Burg Rábí (Bez. Klatovy). Gemauert Ausfüllungen der Seltenwand des als Fach
werkbau errichteten Stockwerks des 2. Tors auf der Stirnselte des Torions. Foto 
Denkmalamt Pilsen. 

3 Burg Svihov (Bez. Klatovy). Eingangsturm des Burgkerns mit Abdruck des als 
Fachwerkbau errichteten Schützenganges auf der Seite. Foto Autor. 

4 Burg Hartenstein (Kat. Bochov, Bez. Karlsbad). Abdruck d. Balkenkonstruktion in 
der Wand d. Anbaues im Burghof. Foto Autor. 

5 Burg MIchalovice (Bez. Mladé Boleslav). Abdruck d. Balkenkonstruktion auf 
d. Stirnseite des letalen Stockwerks im Bergfried. Foto Autor. 

6 Burg Angerbach (Kat. Kožlany, Bez. Pilsen-Nord). Hofwand d. Palases, Rekonstruk
tion d. Destruktionfortgangs (unter Weglassung unbedeutender Abschwemmungen 
u. kleiner Schichten): A — während d. Existenz d. Palases, B — während d. Wüs
tungsprozesses, C — nach d. Einsturz des Überrestes der Wand, D — Fundsitua
tion (nach d. Vermorschen d. Grundbalkens u. d. teil weisen Verwitterung der 
Steine): 1 — Bausohle, 2 — lehmiges Bindemittel u. Verputz, 3 — Müllschichten, 
4 — ausgeschwemmtes lehmiges Bindemittel u. Verputz mit Steinen u. Dachschie
fer, 5 — große Steindestruktion, 6 — humusartige Schicht u. Rasen. Zeichnung 
Autor. 

7 Burg Angerbach (Kat. Kožlany, Bez. Pisen-Nord). Sonde I, Teil d. Profils mit 
d. destruierten Wand d. Palases (s. Abb. 6D). Foto K. Vlček. 

8 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Teil d. Sonde LXII mit destruierter 
Wand eines Fachwerkhauses: 1 — gebrannte Blöcke der Ausfüllung aus Lehmbe
schlag, 2 — Lehmbeschlag, 3 — Felsoberf läche , 4 — Oberfläche d. Schicht 16, 
5 — Kanten der Blöcke d. Ausfüllung aus Lehmbeschlag, entstanden durch den 
Abdruck der Holzkonstruktion, 6 — Hohlräume nach d. Vierkanthölzern, 7 — 
Nägel. Zeichnung Autor. 

9 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Gesamtansicht d. Sonde LXII: Im 
Vordergrund destrulerte Fachwerkwand, im Hintergrund Überreste einer äl teren 
Mauer. Foto Autor. 

10 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Sonde LXII: gebrannte Ausfüllungen 
aus Lehmbeschlag des Fachwerks. Foto Autor. 
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11 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Sonde LXII: Detail des Verbundes 
eines Abdrucks des Ständers mit d. Windverband der Holzkonstruktion auf einem 
gebrannten Block d. Ausfüllung aus Lehmbeschlag vom Fachwerk. Foto Autor. 

12 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Sonde LXII: Überreste einer Fach
werkwand. Mittlerer Block mit Öffnungen nach d. Vierkanthölzern zur Festigung 
der Ausfüllung aus Lehmbeschlag. Foto Autor. 

13 Burg Týřov (Kat. Karlova Ves, Bez. Rakovník) . Sonde LXII: Detail der Öffnungen 
nach d. Vierkanthölzern in ursprünglicher Basis eines Blocks der gebrannten 
Ausfüllung aus Lehmbeschlag. Foto Autor. 
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