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Vysledky geofyzikälnych merani pri precizovani zäkladov 
sakrälnych stavieb na Spisi 

JAN TIRPÄK 

Podkladom pre realizäciu geofyzikälnych merani v spolupräci s F. Javorskym 
z vyskumnej expedicie Spis Archeologickeho üstavu S A V boli indicie ziskane na zä-
klade historickych pramefiov o existencii sakrälnych stavieb. Ülohou geofyzikälnych 
präc v regiöne Spis bolo detailne vysledovat', precizovat' rozmery a charakterizovat' 
stav zachovalosti zäkladovych muriv sakrälnych stavieb na siestich lokalitäch (Spisskä 
Nova Ves — poloha Farsky kostol, Levoca — poloha Cervenä chyzka, Spisske Pod-
hradie — poloha Dvor farskeho kostola, Olcnava — poloha stary cintorin, Vlkovä — 
poloha Horanske a Spissky Stiavnik — poloha Kastiel). Pri merani bola pouzitä me-
töda odporoveho profilovania s dvojelektrödovym a Wennerovym usporiadanim 
elektröd a pristroj D 3950 od firmy Norma z Raküska. Hustota bodov bola 1/1 m. 
Vysledky merani boli spracovane pomocou grafickeho programu S U R F E R . 

Spisskä Nova Ves 

Pri oprave vonkajsej fasädy na farskom kostole boli objavene zäklady muriva 
vybiehajüceho zo severovychodnej strany obvodoveho müru kostola, po oboch stra-
näch vchodu do sakristie. Ülohou geofyzikälneho merania na rozlohe 100 m'2 bolo 
zistit' priebeh zäkladov, rozsah a ich stupen zachovalosti. Z celkoveho objemu vyko-
nanych präc uvädzame mapu izoohm (obr. 1), z ktorej je vidno, ze zdanlive merne 
odpory na skümanej ploche dosahujü hodnöt od 40 do 200 ohm . m. Zvysene hodnoty 
mernych odporov v intervale od 90 do 200 ohm . m boli interpretovane ako miesta 
indukujüce zvysky po architektüre. Na zäklade kvantitativnych znakov priebehu 
tychto anomälii mozeme ich rozdelit' na dve casti: a) prvä anomälna zöna s mernym 
odporom v intervale od 130 do 200 ohm. m indikuje priebeh zäkladoveho muriva 
pred vchodom do sakristie, b) druhä anomälna zöna s mernym odporom v intervale 



od 90 do 120 ohm . m indukuje dalsiu stavebnü fäzu v okoli farskeho kostola. Näsledny 
zächranny archeologicky vyskum vedeny F . Javorskym odkryl zäklady architektür 
niekorkych stavebnych fäz: a) pristavbu ku kostolu z 18. storocia, b) zäklady kaplnky 
sv. Barbory zo 16. storocia a pod nou zäklady stavby zo 14. storocia. 

Levoca 

Podla dostupnych historickych pramenov na polohe Cervenä chyzka mal byt' 
postaveny kostol sv. Jana, pri ktorom mala byt' v 13.-14. storoci nemocnica pre malo-
mocnych (F. Javorsky, 1984). Ülohou geofyzikälneho merania bolo v pripade existen-
cie zäkladov sakrälnej stavby precizovat' ich ülohu na skümanej ploche. Vlastne me-
ranie sa uskutocnilo na ploche 180 m 2 , pricom zäpadnä strana plochy bola ohranicenä 
panelovou cestou a severovychodnä strana skladcm chemikälii. 

Z celkoveho objemu präc uvädzame mapu izoohm (obr. 2). Z priebehu mernych 
odporov je vidno, ze dosahujü hodnoty od 40 do 290 ohm. m Anomälne zöny so 
zvysenym mernym odporom nad 220 ohm . m boli interpretovane ako miesta induku-
jüce cast' zvyskov zäkladovych muriv po sakrälnej stavbe. Ide zrejme o zachytenie 
severovychodnej casti zäkladov kostola. Predpokladanä sirka stavby je 7 m a jeho 
orientäcia V — Z . 

Spisske Podhradie 

Ülohou geofyzikälneho merania bolo ziskat' predstavu o rozsahu a priebehu zä
kladovych mürov kostola sv. Kriza, pravdepodobne postaveneho na zaciatku 13. sto
rocia. Skümanä plocha sa nachädza na severnom okraji dvora farskeho kostola tvoriaca 
betönovü ohradu vybudovanü pri vystavbe autobusovej stanice. Z vysledkov odporo-
veho pronlovania bola zostrojenä mapa izoohm, z ktorej je vidno, ze zdanlive merne 
odpory dosahujü hodnöt od 80 do 350 ohm . m (obr. 3). V miestach zvysenych mer
nych odporov nad 220 ohm . m sme predpokladali rozsah stavebnych zvyskov. Hod
noty nad 290 ohm . m indikujü kompaktne zäkladove murivo kostola. Na zäklade 
uvedenych vysledkov sa dä precizovat' poloha kostola, lepsie povedane jeho polovica, 
pretoze severnä cast' zäkladov je pod komunikäciou autobusovej stanice, d'alej jeho 
orientäcia V Z , dlzka ca 23 cm a sirka lode kostola ca 14 m. Archeologicke sondäzne 
präce realizovane F. Javorskym potvrdili, ze zäklady kostola sü budovane z lomoveho 
kamena, späjane maltou. 

O b r . 2. Levofia . M a p a i z o o h m . 
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Olcnava 

Ülohou geofyzikälneho merania na polohe Stary cintorin bolo overit' predpoklady 
existencie kostola z 13. storocia, o ktorom sa zmiefiujü historicke pramene bez udania 
presnej lokalizäcie (F. Javorsky, 1986). Vlastne meranie sa uskutocnilo na ploche 
240 m 2 , pricom severnä a zäpadnä cast plochy boli ohranicene zrazom üstiacim do 
rieky Hornäd a vychodna cast' sükromnym domom. Z celkoveho objemu vykonanych 
präc uvädzame mapu izoohm (obr. 4), z ktorej je vidno, ze dosahujü hodnoty od 
40 do 200 ohm . m. Anomälne zöny so zvysenym mernym odporom nad 80 ohm . m 
boli interpretovane ako miesta, ktore indikujü zvysky zäkladovych muriv sakrälnej 
stavby. Archeologickym vyskumom vedenym F . Javorskym boli odkryte zäklady 
kostola, zachovane po celom obvode. Celkovä vonkajsia dizka stavby bola 14 m a sirka 
9 m. Kostol bol orientovany SZ—JV smerom. 
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Vlkovä-Horanske 

Ülohou geofyzikälneho merania bolo ziskat' predstavu o rozsahu a priebehu 
zäkladovych mürov sakrälnej stavby v zaniknutej dedine Horanske z 12. 14. storocia. 
Z vysledkov geofyzikälneho merania bola zostrojenä mapa izoohm, z ktorej vidno, 
ze zdanlive merne odpory dosahujü hodnot od 55 do 155 ohm . m (obr. 5). V mies-
tach zvysenych mernych odporov nad 95 ohm. m predpokladäme, ze indikujü pri-
tomnost' architektonickych zvyskov po sakrälnej stavbe. N a zäklade priebehu anomäl-
nych zön mözeme povedai!, ze orientäcia kostola bola V — Z , jeho rozmery ca 23 x 12 m 
s polkruhovitou apsidou, obdiznikovou lodou a vezou, ktorä je na zäpadnej strane 
kostola. Z charakteru ziskanych mernych odporov sa da usüdit', ze zäklady kostola sü 
zachovane, pravdepodobne aj oltärna menza. 

Spissky Stiavoik 

V miestach zaniknuteho stredovekeho cisterciätskeho klästora v polohe Kastier 
sa realizoval geofyzikälny prieskum. Ülohou bolo precizovat' rozsah a polohu pödo-



rysu zäkladovych mürov zo zaciatku 13. storocia (Javorsky, 1986). Z celkoveho objemu 
vykonanych präc uvädzame mapu izoohm zostrojenü z nameranych hodnöt ziskanych 
na ploche ca 4 000 m 2 (obr. 6). N a zäklade priebehu mernych odporov je vidno, ze 
dosahujü hodnöt od 80 do 300 ohm. m. Anomälne zöny so zvysenym mernym 
odporom nad 120 ohm . m interpretujeme ako zvysky zäkladovych mürov po klästore. 
Z velkosti a rozlohy anomälnych zön vyplyva, ze ide o komplex budov, ktorych sü-
cast'ou sü aj zäklady sücasne stojacej sypky, o com dokladujü zachovane fragmenty 
pätky arkädoviteho piliera näjdeneho F . Javorskym v rohu sypky, ako aj zist'ovacia 
sonda realizovanä v roku 1992 pod vedenim M . Slivku. 
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Zäver 

Z uvcdenych vysledkov geofyzikälnych merani je zreteiny prinos geofyzikälnych 
metöd pri vyhladävani a sledovani archeologickych objektov. Geofyzikälne merania 
priniesli rychle a pomerne sporahlive informäcie pre architektonicko-historicky prie-
skum stredovekych pamiatok. Ziskane vysledky doplnili poznatky dalsimi zisteniami 
o priebehu dnes ut! neexistujücich muriv ci zaniknutych objektov a tym prispeli 
k poznaniu pödorysnej skladby a stavebnych fäz skümanych sakrälnych objektov. 
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Zusammenfassung 

Ergebnisse der geophysikalischen Messungen der Sakralbauten in Zips 

In diesem Beitrag sind die Ergebnisse der geophysikalischen Messungen von sechs archäo
logischen Lokalitäten in Zips zusammengefaßt. Mit dieser Methode hat man vor allem die Grund
risse und auch die Bauphasen der Sakralbauten kennengelernt. 
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