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Stredoveke hospodärske objekty z vyskumu v Chrabe 

M I L A N H A N U L I A K 

Pr i sledovani hospodärskych vztahov na stredovekych usadlostiach mozno 
postrehnüf tesne spojenie stavieb s pracovnou oblasfou reprezentovanou polia-
mi, lükami, vinicami a lesmi (Frolec 1976, s. 49). Na priklade siestich objektov 
odkrytych v Chlabe sa poküsime poukäzat na röznu mieru vzäjomnych vzta
hov obytnych a hospodärskych priestorov vyölenenych z tohto rämca. Vsetky 
objekty sü sücastou mensieho sidliskoveho celku z 10.—16. stor. so sakrälnou 
stavbou a skupinou 17 hrobov (Hanuliak—Zäbojnfk 1981). 

Na prvy pohlad sü objekty totozne svojou dispoziciou, ktoni mozno roz-
Clenit na zahlbenü centrälnu öast a Sikmo sa zvazujüci vstupny priestor. P r i 
podrobnejäom sledovani badat vsak cely rad odliSnosti. Rozmery obdlznikovych 
centrälnych casti sa pohybujü v rozmedzi 325 x 330 a2 640 x 450 cm. Rohy 
byvajü s röznou intenzitou zaoblene. Steny vzdy zvislo klesajü k rovnemu 
dnu, ktore sa pravidelne nachädza v hlbke 160 cm. Pr i objektoch 48, 49 sa 
k tejto casti v pozdlznej osi pripäja plytäie zahlbeny polkruhovity vyklenok 
(obr. 1, 2). V Objekte 69 bol takyto vyklenok zrejme neskör zna&ie deätruova-
ny prirodn^mi öinitelmi a Tudskou cinnosfou (obr. 7). Jeho pövodnä funkcia 
bola nesporne totoänä s vyklenkami zo spominanych dvoch objektov. Na dnäch 
centrälnych öasti sa nachädzajü jamy po koloch nosnej konstrukcie. Ich prie-
mery, zapustenie do ürovne dna a usporiadanie je odlisne. V Objekte 48 boli 
koly najmohutnejsie. Nachädzali sa v rohoch a strede kazdej strany. Ich prie
mer bol 44—46 cm a zapustenie 70̂ —91 cm (obr. 1). V objekte 49 bolo §esf 
kolov süstredenych do 30 cm sirokeho a 12 cm hlbokeho zlabu pozdlz vychod-
nej steny. Näznaky obdobneho riesenia boli aj na protilahlej strane. Tu sa 
vsak zlab nezachoval tak markantne (obr. 2). V objekte 59 boli kolove jamy 
iba v rohoch (obr. 4), v objekte 61 v rohoch a strede pozdlznych stien. V tomto 
jedinom pripade boli koly zapustene do stien objektu v celej svojej vyäke 
(obr. 5, 6). V objekte 69 boli oprotistojace koly v strede kazdej steny, v rohoch 
a medzi tymito kölmi (obr. 7). V objekte 83 bolo rozmiestnenie kolov rovnake 
a pravidelne sa tu striedali hlboko s plytko zapustenymi kolmi (obr. 9). 

Sikmo klesajüce vstupne öasti sa v piatich pripadoch napäjali na centrälnu 
öast v pozdlinej osi. Iba v objekte 49 zvierali tieto dva priestory uhol 105°. 
Pozvolny 24—32° sklon bol v troch objektoch poruseny niekolkymi priecnymi 
nerovnostami. Sü pozostatkom do hliny vytesanych schodikov (obr. 2, 5, 8, 9). 
V objekte 49, 69 a 83 sa vo vstupnej casti pozdlz zvislych stien zistili 10—35 cm 
äiroke zlaby s röznym poCtom tensich kolov (obr. 2, 8, 9). 

Objekty charakterovo pribuzne chlabianskym neboli na Slovensku dosial 
preskümane. NajbM§ie analögie k nim sü zo zaniknutych stredovekych dedfn 
Mstenice (Nekuda 1972, s. 12—45), Pfaffenschlag (Nekuda 1975) na Morave 
a Särvaly, Csüt a Nagyväszony-Csepely (Parädi 1979, s. 65—66) v Zadunajsku. 
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Tu sa stretavame aj s prvymi dokladmi ich üzkej spätosti s hospodärskou 
sferou stredovekych usadlosti vo funkcii komör, pivnlc a sypok. Vsetky ob-
jekty zo znämych lokallt sü si pribuzne v zäkladnych ukazateroch. Tr i spomi-
nane objekty z Chlaby sa od ostatnych lisia plytsimi polkruhovitymi vyklen-
kami umiestnenymi v pozdlznej osi. Slüzili zrejme ako odkladaci priestor pre 
mensie predmety a zäsoby, ktore by mohli byf inak vo vlhkom prostredi na 
dne zahlbeneho priestoru znehodnotene. 

Popri objektoch vybudovanych na ürovni terenu sa v hojnejsom pocte vy-
skytujü pripady, kedy boli ich spodn£ casti 80—100cm zahlbene do terenu. 
V Särvaly bola üroveii dna spodnych podlazi v hlbke 100—180 cm. Maximälne 
zahlbeny objekt 5 z tejto lokality, spolu s objektom z Nagyväszony-Csepely 
a objektami z Chlaby, sa popri jednotnej hlbke spodn§ho podlazia v rozmedzi 
160—180 cm, od ostatnych liäia drevenou nosnou konstrukciou. Pouzitie kon-
strukcie zo süstavy drevenych kolov üzko süviselo so stavebnou podobou nad-
zemnych priestorov a podla vyskumom zistenej absencii kamena sa predpo-
kladä ich vybudovanie z hliny. Priamym dokladom toho mö2e byf hrubä üo-
vitä vrstva vo vyplni objektu 5 zo Särvaly. Objekt 49 z Chlaby mal v spodnej 
casti 70 cm mocny zäsyp kompaktnej hliny. Pr i hrubke 40 cm by stacila täto 
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kubatüra na vybudovanie obvodovych stien nadzemnej casti do vysky 170 cm. 
Pouzitie hliny ako stavebneho materiälu je cfaläim kriteriom, ktorym sa tieto 
objekty odlisujü od ostatnych, vybudvanych ciastocne alebo v üplnosti z ka-
mena. 

Objekty odkryte v Chlabe sa navzäjom lisia charakterom kolovej kon-
ätrukcie. V Objekte 48, 61 a 83 bola täto konstrukcia hlavnym nosnym prvkom 
podlahy horneho podlazia. Urcity vyznam mohla maf aj pre nadzemne casti 
objektu. Rovnakeho typu je kolovä konstrukcia v Objekte 5 zo Särvaly (Parädi 
1979, obr. 7). Mensi priemer a hlbka kolovych jäm v objekte 49 z Chlaby sü 
dokladom toho, ze tu kolovä konstrukcia nebola nosnym prvkom. Täto funk-
cia sa preniesla na vodorovne umiestnene trämy, osadene vo vyklenkoch po 
obvode hornej obrysovej linie stien. Süstava kolov, süstredenych do zlabov, 
poskytovala najskor oporu systemu oblozenia stien, slüziaceho na dokonalej§ie 
odizolovanie interieru zahlbeneho priestoru. Styri koly umiestnene v rohoch 
objektu 59 mohü sotva plnit inü funkciu ako podopierat trämovy strop. Maly 
priemer a zapustenie kolov v objekte 69 svedci tiez pre rovnakü funkciu. 

Kolovä kon§trukcia v sikmo klesajücej vstupnej casti objektu 49, 69 a 83 
z Chlaby mala za ülohu chränif tento priestor pred neziadücimi poveternost-
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Obr. 3. Chraba, ekr. Nor« Zamkr. Objekt B9 
i ffchodu. (Foto M. Hanullak). 

Obr. 4. Chraba, ehr. Novo Zdmhy. Objekt 59. De-
tallnf roher centrdlnel Caitl. (Felo M. Hanullak). 

Obr. 5. Chraba, okr. Nor* Zamkr. Ob|tok 61 ze Obr. 6. Chraba, okr. Novo Zämky. Objekt 61 i |u-
•everu. (Foto M. Hanuliak). hu. (Foto M. Hanullak). 

nymi vplyvmi. Rozmiestnenie kolov v objekte 49 dokladä prekrytie priestoru 
strechou, opierajücou sa o ätyri hrubsie, hlboko zapustene koly. Priestor medzi 
nimi, vyplneny tensfmi kolmi, bol zrejme vypleteny prüt im (obr. 2). Obdobne 
konstrukcie s rovnakou funkciou treba predpokladaf pri viacerych objektoch 
z ostatnych lokalit. Ich pozostakom sü navysoke müriky vybudovane z kamena 
pozdlz jednej alebo oboch stien vstupnej casti (Skabrada 1978, s. 364). 

Pravidelne sa vyskytujüca dvojica kolov po stranäch spodneho vyüstenia 
vstupnej casti do centrälnej casti dava moznost uvazovat o ich spojeni s dver-
mi, ktore by uzatvärali tento priestor (obr. 1, 2, 4, 5, 8, 9). V objekte 83 tvoril 
spojnicu tychto dvoch kolov zlab, vyplneny tehlami, tvoriaci lözko pre osade-
nie prahu dverf (obr. 9). Zlab, späjajüci po stranach stojace koly z objektu 61, 
mal rovnakü funkciu. Nachädzal sa vsak na ürovni terenu v zäpadnej casti 
vstupneho priestoru (obr. 6). Je dokladom toho, ze tento objekt mal vstupnü 
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Obr. 7. Chraba, ohr. Novo Zamky. Obfelrt 69 i Iu-
hu. (Feto M. Hanullak). 

Obr. 9. Chraba, olcr. NovA Zämky. Ob|ekt 63 zo 
teverozdpadu. (Foto M. Hanuliak). 

Obr. 8. Chraba, ©kr. Norf Zank?. Objekt 49. Do
lo llnf zdber witupnej gaitl zo teveru. (Foto M. Ha
nuliak). 

Obr. 10. Chraba, okr. Novi Zämky. Vlnno plvnic« 
vyMbene do ipralovol terasy v obci. (Foto M. Ha
nuliak). 

casf, na rozdiel od inych, uzavretü uz v hornej partii. Vstupnä cast bola tak-
isto netypicky pristupnä nie v smere svojej pozdlznej osi, ale z boku. 

Najblizsie analögie ku stavebnej podobe objektov odkrytych v ChTabe 
a k spösobu vyuzivania jednotlivych casti, näjdeme v närodopisnom materiäli. 
V oblasti podunajskeho hlineneho a kamenneho domu byvali nadzemne müry 
objektov — komör vybudovane z hlinenych välkov i tehäl (obr. 11). Strecha 
zo slamy, ci räkosia prekryvala murivo stien (obr. 11—14). Druh pouziteho 
stavebneho materiälu a poloha komör sa riadili protipoziarnymi zäsadami. 
Z tychto dövodov sa nezriedka nachädzali v blizkosti potokov. Rovnake bolo 
umiestnenie objektov v ChJabe. Od koryta Dunaja boli vzdialene cca 30—40 m. 
Interier objektov sa t rämovym stropom delil na dve podlazia. Nad hornym 
podlazfm sa nachädzala povala takisto oddelenä trämovym stropom. O podob-
nom vertikälnom cleneni mozno uvazovaf aj pri objektoch z Chlaby. Okrem 
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Obr. 11. Sebedraiie. Komora i nepä-
lenirch tehäl . (Podfa V. Mencla). 

Obr. 12. Cigef. Murovanä komora, (Po-
d r a V . Mencla). 

idic i i z rozlozenie a miery zapustenia ko lovych konstrukci i , pr iamych dokladov 
o stavebnej podobe nadzemnych priestorov, vsak niet. Jeden nepr iamy doklad 
b y p o c h ä d z a l z objektu 49. V severnejsom z dvoch plytko zahlbenych jazyko-
v i tych vybezkov z ü r o v n e terenu bolo n a j s k ö r postavene rebrikovite schodiste 
s p r i s t u p n u j ü c e povalu horneho podlazia podobne ako to m ä m e moznost vidief 
na objekte Z Pacejova (obr. 2, 14). D r u h y vybezok mohol spristupnovat dolne 
podlazie. Dvoj ice a trojice t e n ä i c h kolov v mierne zahlbenej casti objektu 69 
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Obr. 13. Martovce. Kamora s hlineny-
ml stenaml ako süfasf obytneho domu, 
(Podra V. Mencla). 

SP 

Obr. 14. Pacejov. Komora s rebrikovitym schodijfom do horneho podlazia. (PodTa V. Mencla). 

mohli byf pozostatkom opornej konstrukcie schodisfa do horneho podlazia 
(obr. 8). H ö r n e podlazia s l ü z i l i na skladovanie v y m l ä t e n e h o obilia. O k n ä bol i 
preto konstruovane tak, aby sa zamedzilo prenikanie nadmerneho slnecneho 
tepla a zo z r ä z k o v e j i innost i v y p l y v a j ü c e j v lhkost i (obr. 11, 12). K r ä t k o d o b o 
tu mohl i s p ä v a t i mladf manzel ia p o k i a l nemal i deti. Spodne podlazia s l ü z i l i 
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ako komory k üschove cennejSieho hospodärskeho näradia, akym boli lisy na 
tvaroh, äechtäre, motyky, kosäky, sudy na kapustu a k ulozeniu zimnej zele-
niny prikrytej slamou (KMr 1958, s. 260; Mencl 1980, s. 41—52). 

Objekty s kolovou kon§trukdou, kam patria i objekty z Chlaby, stäli vzdy 
samostatne. Vynimkou je iba objekt 59, ktory je sücastou trojpriestoroveho 
domu, nachäcLzajüceho sa v tesnej bllzkosti sakrälnej stavby z 1. polovice 
16. stor. Je umiestneny na severnom okraji telesa domu, rovnako ako tomu 
bolo v Martovciach (obr. 13). V Särvaly sa komora nääho typu nachädzala 
v strede nädvoria najhonosnejsieho domu v dedine, oznaeeneho pre blfzkost 
sakrälnej stavby a zlozenia zvySkov potravy, za prlbytok kfiaza alebo zeme-
päna (Holl 1979, s. 51). Obdobne okolnosti, pri objekte 59, naznacuje aj situäcia 
v Chlabe. Ostatne objekty odkryte v Chlabe sotva mozno dat do süvisu s nie-
ktorym z dosial odkrytych objektov. Z relativnej samostatnosti i polohy ob-
jektov s kolovou konstrukciou k ostatnym objektom, v rämci stredovekej 
usadlosti, vyplyva ich osobitne postavenie a zrejme i odli§nä funkcia od objek
tov vybudovanych z kamefta, ktore boli uzäie spojene s obytnou stavbou. 

N . Paradi (1979, s. 66) predpokladä, ze zämerne budovane Siroke, äikmo 
klesajüce vstupne äasti, umoznovali uskladnovaf v zahlbenych podlaziach ob
jektov rozmernejsie predmety akymi sü napriklad sudy s vinom. Prepälene 
Cerven§ fTaky na dnäch objektov späja s vykurovanim tychto priestorov v zim-
nom obdobi na ochranu vina pred zamrznutim. Na zäklade znalosti praktik 
spojenych s doräbanim a skladovanim vina nemozno tieto näzory bezvyhradne 
prijaf. Vykurovanie spodnych podlazi s drevenym stropom vyzadovalo opatrne 
naräbanie s otvorenym ohnom vo vykurovadläch prenosneho typu. Teplo z vy-
kurovadiel sa mohlo vyuzfvat skör na podporu kvasneho procesu vina v chlad-
nejsom obdobi. V Chlabe sa prepälen£ flaky na§li na dne objektov 49 a 83. 
Süstredovali sa v priestore vzdialenom od vstupnej casti, kde sa predpokladd 
ulozenie zäsob. Obdobne sü prepälene flaky rozlozene vo vnütri troch objek
tov v Särvaly (Parädi 1979, obr. 3—5). Väöäi poöet prepälenych flakov z jed-
neho objektu svedöi o viacerych pripadoch opakovaneho krätkodobeho vyhrie-
vania tychto priestorov. Sotva vsak mozno v pripade chlabianskych objektov 
uvazovaf o vykurovani — v zemi zahlbenych priestorov z dövodov ich pre-
chodneho vyuzitia na byvanie (Nekuda 1975, s. 87). 

Vo vyplni chlabianskych objektov sa nenaSiel materiäl poskytujüci moz-
nosti k üvahäm o funkcii jednotlivych öasti. Sübor keramickych fragmentov 

t a zeleznych predmetov je dokladom iba ich neskoräieho vyuzivania ako odpa-
dovych jäm po zäniku pövodnej funkcie. O prvotnom vyuzivani objektov na 
uskladnovanie polnohospodärskych nästrojov a produktov v§ak nemozno po-
chybovat, najmä ak tu mä polnohospodärska vyroba spolu s vinohradnictvom 
dlhodobü tradiciu (Süpis pamiatok 1967, s. 476; Vlastivedny slovnik 1977, 
s. 123). Podla üstnej tradicie sa tu hrozno pestovälo nielen na juln^ch svahoch 
Koväcovskych kopcov ako v sücasnosti, ale i v prilahlej casti üdolnej roviny, 
na okraji ktorej sa nachädza odkryvanä lokalita. Vyuzfvanie spodnych podlazi 
na uskladnovanie vina neodporuje dosial ziskanym predstaväm. Neskorsie do-
klady k takto vyuzivanym pristreskom näjdeme v närodopisnom materiali vo 
vinohradnickych oblastiach. V tzv. vinärskych domkoch sa lisovalo hrozno, 
doräbalo vino, skladovali zäsoby ovocia, zeleniny a zabijaökovych vyrobkov. 
Na povalu sa ukladalo seno pre dobytok (Kondert 1980, s. 101—102). DalSl 
vyvoj objektov nääho typu bol na odkryvanej lokalite ukonceny zmenou cha-
rakteru osidlenia zaciatkom druhej ätvrtiny 16. stor. Süvisel so zapodatim sta-
vebn^ch präc na sakrälnom objekte. Po tomto zlome bol vybudovan^ iba je-
diny objekt 59, ktory bol v ur£itom smere charakterovo odliäny. Novoprisli 
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obyvatelia, ktori kolonizovali tieto oblasti po odchode Turkov zaäali budovat 
pivnice ineho typu zahlbovane do svahu spraäovej terasy (obr. 10). 

Datovanie objektov z Chlaby a urcenie dlzky ich pouzivania je obtiazne. 
Nälezovy inventar, pochädzajüci z ich vyplne mä platnost iba pomocneho chro-
nologickeho kriteria, pretoze pochädza az z obdobia po zäniku ich prvotnej 
funkcie. Kovove predmety ako romboidnä a räzsochovitä strelka, podkovy, 
päfuholnikovä pracka z postrojoveho remefia, ostrohy s prehnutymi ramien-
kami a hviezdicovitym bodcom, visiace zämky, kosäky a noziky su zo 14. az 
16. stor. (Nekuda 1975, s. 138—153). Keramicky materiäl mozno takisto iba 
rämcovo datovat do rovnakeho obdobia. V hojnejäom poöte sa v Äom vysky-
tujü fragmenty svetlozltej az bielej farby, ktore späjajü lokalitu s vyBkytom 
tzv. bielej keramiky, typickej v povodi Ipla (HoSSo 1971, s. 61—69). Zpomedzi 
beznych tvarov si pozornost zasluhujü fragmenty tenkostennych pohärikovi-
tych nädobiek na jemne profilovanych nözkach. V nälezovom komplexe bielej 
keramiky je dosial vynimocnä miniatürna nädobka v tvare krciazka so zeleno 
glazovanym povrchom. Fragmenty z okrajov kotlikovych a misovitych nädob 
sü zriedkavejäie. Castejsie sa vyskytujü fragmenty kuzelovitych pokrievok, 
dzbankov a men§lch hrncovitych nädob, patriace do süboru tzv. sivej keramiky 
(Nekuda—Reichertovä 1968, s. 127—136). 

Po zohladnenf vSetkych chronologickych kriterii mozno vsetky objekty 
z Chlaby, okrem objektu 59, zaradit dobou trvania do 2. polovice 14.—15. stor. 
Objekt 59 na zäklade predpokladaneho vzfahu obytneho domu, ktoreho bol 
süöastou, a sakrälnej stavby datujeme do 2. §tvrtiny 16. stor. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

M i t t e l a l t e r l i c h e W i r t s c h a f t s o b j e k t e a u s d e r F o r s c h u n g in C h r a b a 

In einer kleineren Siedlungseinheit aus dem 10.—16. Jahrhundert in Chlaba 
wurden unter anderem 6 Wirtschaftsobjekte freigelegt (Abb. 1—9), deren identische 
G r u n d r i ß d i s p o s i t i o n man In einen vertieften Mittelteil und einen s c h r ä g abfallenden 
Eintrittsteil zergliedern kann. Die rund 160 cm vertieften Mittelteile sind verschieden 
geformt und besitzen A u s m a ß e von 325 x 330 bis 640 x 450 cm. In drei Objekten 
s c h l i e ß t sich an diesen Tei l ein seichterer h a l b k r e i s f ö r m i g e r A u s l ä u f e r an, der zur 
Lagerung von kleineren G e g e n s t ä n d e n und V o r r ä t e n diente (Abb. 1, 2, 1). A m Boden 
der Mittelteile fand man Pfahlgruben der Tragkonstruktion. Ihren Durchmessern, 
der Anordnung, A r t und Tiefe des Einrammens im Erdboden nach zu s c h l i e ß e n , l ä ß t 
sich eine Funktion im vertieften und im oberirdischen Objektteil in E r w ä g u n g ziehen. 
Die s c h r ä g abfallenden E i n t r i t t s r ä u m e waren in 4 Objekten von Stufen unterbrochen, 
die in den Lehm gehauen wurden (Abb. 2, 5, 8, 9). In 3 Objekten waren den sen
krechten W ä n d e n entlang schmale Rinnen mit einem System s c h w ä c h e r e r P f ä h l e 
festzustellen, die diesen Baum vor unwillkommenen W i t t e r u n g s e i n f l ü s s e n s c h ü t z t e n . 

Ä h n l i c h e Objekte wurden in der Slowakei bisher noch nicht untersucht. Analo
gien findet man in Mstenice und Pfaffenschlag aus M ä h r e n , in S ä r v a l y , C s ü t und 
N a g y v ä s z o n y - C s e p e l y im Transdanubien wo man sie im Rahmen mittelalterlicher A n 
wesen als Kammern, Keller oder Speicher interpretiert. Nie n ä c h s t e n Analogien 
in Bau- und Verwendungsart findet man im ethnographischen Material (Abb. 11—14). 
Die betreffenden Objekte waren aus Tonzylindern oder Ziegeln errichtet, und ihre 
Lage richtete sich nach Sicherheits- und B r a n d s c h u t z e r w ä g u n g e n . Das Interieur 
zerfiel in einen vertieften Raum, wo man wertvolleres W i r t s c h a f t s g e r ä t und Winter
g e m ü s e aufbewahrte, das O b e r g e s c h o ß diente der Lagerung des ausgedroschenen 
Getreides, v o r ü b e r g e h e n d auch als Unterkunft. Auf dem Boden lagerte man Vieh
futter. Analogien aus S ä r v a l y lassen die M ö g l i c h k e i t offen, d a ß man in den Keller
r ä u m e n Wein aufbewahrte. Die Untersuchungsergebnisse und Weinbautraditionen in 
Chlaba sollten dieser Annahme nicht widersprechen. Die Datierung der besprochenen 
Objekte ist schwierig. Das aus ihrer A u s f ü l l u n g nach dem E r l ö s c h e n der p r i m ä r e n 
Funktion stammende Inventar ( M e t a l l g e g e n s t ä n d e und Keramik) l ä ß t sich nicht 
genauer datieren als in die zweite H ä l f t e des 14. bis in das 15. Jahrhundert. Das 
Objekt 59 (Abb. 3) datieren wir im Blick auf die vorausgesetzte Beziehung des Wohn
hauses, dessen Bestandteil es war, zum Sakralbau in das zweite Viertel des 16. Jahr
hunderts. 

T e x t e z u d e n A b b i l d u n g e n : 

Abb. 1. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Plan des Objekts 48. 
Abb. 2. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Plan des Objekts 49. 
Abb. 3. Chlaba, Bez. Nov6 Z ä m k y . Objekt 59 von Osten. 
Abb. 4. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Objekt 59. Aufnahme des Mittelteils. 
Abb. 5. Chlaba, Bez. Nov6 Z ä m k y . Objekt 61 von Norden. 
Abb. 6. Chlaba, Bez. Novo Z ä m k y . Objekt 61 von S ü d e n . 
Abb. 7. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Objekt 69 von S ü d e n . 
Abb. 8. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Objekt 69. Aufnahme des Eintrittsteils von 

Norden. 
Abb. 9. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y . Objekt 83 von Nordwesten. 
Abb. 10. Chlaba, Bez. Nove" Z ä m k y — Weinkeller in L ö ß t e r r a s s e n der Gemeinde. 
Abb. 11. S e b e d r a ä i e . Kammer aus ungebrannten Ziegeln. 
Abb. 12. Cigel. Gemauerte Kammer. 
Abb. 13. Martovce. Kammer mit L e h m w ä n d e n als Bestandteil des Wohnhauses. 
Abb. 14. PaCejov. Kammer mit Stufenleiter in das O b e r g e s c h o ß . 

Abb. 1—10 von M . Hanuliak, Abb. 11—14 nach V. Mencl. 
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