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Uplatnenie geoelektrickych metöd pri vyhl'adavani 
zaniknutych sakrälnych stavieb 

JAN TIRPAK 

V p redk ladanom p r i spevku sü pouzi te odporove a dipölove e lek t romag-
net icke p ro f i l ovan ia pre vyhl'adävanie a s ledovanie s tavebn^ch p rvkov stre-
dovekej sakrä lnej archi tektüry na ösmich a r c h e o l o g i c k y c h lokal i täch (Bif ia , 
okr . Nove Zämky, Buz ica , okr . Trebisov, L i p o v n i k , okr . Roznava , Rado la , okr . 
Cadca, Rusovce, okr . Bra t i s l ava , Secovce, okr . Trebisov, V e l k y Kamenec , okr . 
Trebisov, Zävada, okr . Topol 'cany) . 

Cie rom präce je doplnenie pozna tkov z i s k a n y c h z h i s t o r i c k y c h a archeolo
g i c k y c h prameftov o pr iebehu u2 dnes zneseneho a neexis tujüceho m u r i v a Ci 
zan iknu tych objektov, a tak pr i sp ie f k poznan iu pödorysnej sk ladby a staveb-
nych fäz sakrälnych pamiatok. 

Bifia — po loha K o s t o l Panny M a r i e 

Pod la h i s t o r i c k y c h prameftov bo l premonäträtsky klästor postaven^ na za-
c i a tku 13. storoCia v mies tach monumentälnej romänskej b a z i l i k y stavanej po
d l a francüzskych predlöh. E r o z i v n o u c innos fou ramena r i e k y H r o n bola casf 
klästornych objektov znicenä, takze p r i a r c h e o l o g l c k o m vyskume bo l i odkry te 
iba zäklady jednotraktovej stavby kläätora (Habovst iak , 1966). 

Ülohou geofyzikälneho meran la bolo prec izovaf rozsah podorysu zäklado-
vych mürov premost ra tskeho klästora v mies tach juzne od kos to la Panny Ma
rie. Z objemu v y k o n a n y c h präc je uvedenä mapa i zoohm (obr. 1) , z ktorej 
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je v idno , ze merne odpory dosahujü hodnöt od 80 do 5ÜÜ Ohm.m. V miestach 
zv^sen^ch hodnöt nad 175 Ohm.m predpokladäme exis tenc iu zvyäkov po a rch i -
tektüre. Z v e l k o s t i a roz lohy anomälii v y p l y v a , ze sa podar i lo vytypovaf pr ie-
beh zäkladovych mürov severozäpadneho t r ak tu klästora. Geofyzikälne meranie 
dalej ukäzalo, ze na mieste, kde sa predpokladä nädvorie klästora, nebol i 
zistene stopy po archi tektüre . 

Zidealizovanä r e k o n s t r u k c i a rozsahu zäkladov klästora je znäzornenä na 
obr. 2. 

Buzica — po loha T e m p l o m älya 

C i e l o m geofyz ika lneho meran ia bolo z is t i f rozsah a stav zachovalos t i zä
k ladov romänskej sakrä lne j stavby z 13. s toroCia (kos to l sv. M a r t i n a ) . Podl'a 
Budinskeho-Kriöku (1975) sa v terene c r t a l i zvysky obd lzn 'kove j lode, s l -
tuovanej dlh§ou osou V — Z . V jej o k o l i sa nagl i z l omky tehäl s od t l ackami 
pl iev . ma l t a a s tredovekä k e r a m i k a . 

Z v^s ledkov odporoveho p r o f i l o v a n i a bola zostrojenä mapa i zoohm (obr. 3), 
z ktorej v idno , ze zdänlivö merne odpory na skümanej p loche dosahujü hod
nöt od 20 do 60 Ohm.m. V mies tach zvysenych m e r n y c h odporov nad 
40 Ohm.m predpokladäme lokalizäciu zäkladov sakrä lnej stavby. N a zäklade 
v e l k o s t i m e r n y c h odporov mözeme usudzovaf, ze obrysy zäkladov stavby tvor ia 
uz iba negat ivy. K o s t o l m a l rozmery cca 2 2 X 1 3 m a orientäciu V — Z . Z idea l i 
zovanä pödorys zäkladov sakrä lne j stavby je znäzorneny na obr. 4. 

Lipovnfk — po loha K o s t o l sv. Jana K r s t i t e l a 

O lohou geofyz ika lneho meran ia bo lo po tvrd i f p redpok lad , ze na severnej 
strane romänskej archi tektüry sa nachädzajü zäklady zaniknute j k a p l n k y . 

Z vys ledkov odporoveho p r o f i l o v a n i a bo la zostrojenä mapa izoohm 
(obr. 5) , z k torej v idno . ze zdänlive merne odpory na skümanej p loche dosa
hujü hodnöt od 60 do 200 Ohm.m. V mies t ach zv^äen^ch m e r n y c h odporov 
nad 140 Ohm.m sme p r e d p o k l a d a l i , ze indikujü pr iebeh zäkladov kap lnky . N a 
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zaklade vel 'kosti a p r iebehu n a m e r a n y c h hodnöt mernych odporov mözeme 
urc i f rozmery zäkladov cca 8 X 7 m, hrübku m u r i v a 1 in. 

A r c h e o l o g i c k e odkryvne präce pod veden im M . S l i v k u (1992) v e r i f i k o v a l i 
zäklady k a p l n k y s vonkajäimi r o z m e r m i 1 hrübkou m u r i v a ako sme i c h inter-
pre toval i . Zäkladove mur ivo k a p l n k y v i n t e r i e r i bolo opatrene dvoma p o l k r u -
hov i tymi aps idami a vzäjomne prev iazane so zäkladov^m m u r i v o m romänskej 
cast i kos to la [obr. 6). K a p i n k a je datovanä na samy zacia tok 13. s toroc ia 
a pa t r i l a rehol'nej komuni te johanitov. 

0.00 
0.00 2.00 4.00 

Obr. S. L lpovn ik . Mapa Izoohm. 

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 

Obr. 6. L lpovnik . P lan pödorysov kostoki 
a kap lnky . 
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Radola — po loha K o s c e l i s k o 

Ülohou geofyzikälneho meran ia bolo upresnif polohu zäkladov sakräl-
nej stavby z 13. s toroCia, k t o r a bo la skümanä v r o k u 1956 Pe t rovskym—Sich-
manom (1963). Z ce lkoveho objemu präc bo l i zostrojene m a p / i z o l i n i i . Na 
obr. 7 je znäzornenä mapa i zoohm, z ktorej v idno , ze zdänlive merne odpory 
na skümane] p loche dosahujü hodnöt od 50 do 500 Ohm.m. V mies tach zvy-
§enych hodnöt nad 150 Ohm.m predpokladäme vyskyt s tavebnych zvyäkov. 
Hodnoty nad 300 Ohm.m indikujü kompak tne zvysky zäkladov. N a obr. 8 je 

12.00 

Obr. 7. Radol'a. Mapa izoohm. 

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 
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3.00 8.00 0.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 l ls lemens. 

Obr. B. Radol'a. Mapa lzomi-

0 1 2 3 4 5m 
j i i i i 

Obr. 9. Radora . Zldea l lzovan^ 
pödorys zäkladov kos to la . 
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Obr. 10. Rusovce. Mapa izo
mi l i s iemens . 

Obr . 11. Rusovce. Mapa izo-
ml l l s lemens . 0.0" 2.00 4.00 6.00 B.OO 10.00 12.00 14.00 

zobrazenä mapa izomi l i s i emens , z k torej v idno , ze zdänlivä mernä vodivost 
dosahuje hodnöt od 8 do 20 mmS/m. Z ce lkoveho obrazu mözeme vyc leu i t 
r ad lokälnych anomälii z i n t e rva lu 8—10 mmS/m, u k t o r y c h predpokladäme, 
ze indikujü zvysky zäkladov sakrä lne j stavby. Z p r iebehu a v e l k o s t i hodnöt 
merneho odporu a mernej vod ivos t i mözeme u r c i f po lohu kos to la , jeho roz-
mery cca 1 4 X 1 0 m a orientäciu S V — ] Z . N a obr. 9 je znäzornenä pravdepodob-
nä r e k o n s t r u k c i a pödorysu sakrä lne j stavby so sakr i s t iou . 

Rusovce — po loha Kos to l sv. V i t a 

C i e l o m geofyzikälneho meran ia bolo preskümaf in ter ie r rannogot icke j 
stavby (S l ivka , 1989). VzhTadom nato, 2e pod laha je zhotovenä z betönu, po-
u z i l i sme bezkontak tny spösob meran ia , a to dipölove e lek t romagne t i cke pro-
f i lovanie pre horizontälnu i vert ikälnu z l o z k u poTa. 

Z vys ledkov meran i bo l i zostrojene mapy i zomi l i s i emens pre horizontälnu 
z lo2ku (obr. 10) a vertikälnu z l o z k u (obr. 11). 

Z obr. 10 je v idno, ie mernä vodivost na skümanej p loche dosahuje hod
nöt od 2 do 10 mmS/m. Z uvedeneho vodivos tneho obrazu mözeme vyc len i f 
r ad lokälnych anomälii v in te rva le 2—3 mmS/m, u k t o r y c h predpokludämo, 
ze indikujü stavebne zvysky (zäklad pod oltärnu menzu v p r ies to roch presby-
töria a dalej l ineärna nehomogeni ta v b l i z k o s t i t r iumfälneho oblüka vyvolanü 
zdvihnutfm podlahv o 15 c m pre ücely vy tvo ren ia sanktuär ia ) . 

Z mapy i zomi l i s i emens na obr. 11 mözeme vyälenit r ad anomäli i lokäl-
neho cha rak te ru v in te rva le 5—6 mmS/m, k tore indikujü zvysky po arch:-
tektüre. 

Näsledn^ a r cheo log i cky v ^ s k u m pod veden im M . S l i v k u o d k r y l v pra-
vouhlej svätyni zäklad murovanej o l tä rnej menzy, v l od i kos to la b o l i odkry te 
kamenne zäklady boänych oltärov a p r i severov^chodnej stene murovan^ zä
k l a d ambony. 

SeSovce — poloha Kosce lok 

Olohou geofyzikälneho meran ia bolo zis t i t rozsah a stav zachova los t i zä
k ladov kap lnky , ktorü dala postavif glacht iänö Csapy k o n c o m 15. s toroc ia 
( B u d i n s k y — K r i c k a , 1984). 
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Z v^s ledkov odporoveho p r o f i l o v a n i a bo la zostrojenä mapa i zoohm (obr. 12), 
z ktorej v idno , ze zdänlive merne odpory na skümanej p loche dosahujü hod-
nöt od 12 do 22 Ohm.m. Predpokladäme, ze v mies tach zvysenych mernych 
odporov (s trednä casf p lochy) je l o k a l i z o v a n y pödorys zäkladov stavby. Z v e l -
kos t i m e r n y c h odporov sa dä usudzovat , ze zäklady k a p l n k y sü zachovanä len 
v negat ivoch . P redpok ladany pödorys zäkladov k a p l n k y je znäzorneny na 
obr. 13. 

A r c h e o l o g i c k e sondäzne präce, ktorä uskutoßnll J. Macäk, ukäzali, ze 
v h lbke 20—30 c m pod povrchom, sa nachädzali negat ivy mur iva , v k to rych 
bo l i z l o m k y tehäl a mal ty . 

Velk^ Kamenec — po loha T e m p l o m homok 

C l e l o m geofyzikälneho meran i a bo lo z is t i t rozsah a zachovalosf zäkladov 
sakrä lne j stavby z 13.—14. s toroCla (Trochta , 1969). Z ce lkoveho objemu vy-
konanych präc je uvedenä mapa i z o o h m (obr. 14), na ktorej je v idno , ze 
zdänlivö merne odpory dosahujü hodnöt od 250 do 400 Ohm.m. Anomälne zöny 
o hodnotäch vyss i ch ne2 325 Ohm.m indikujü pravdepodobne pritomnost' 
a r c h i t e k t o n i c k y c h zvyskov. N a zäklade pr iebehu anomälnych z6n predpokla -
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Obr. 17. Zävada. Z idea l i zovan^ pödorys kos-
tola . 

385 



d ä m e , ze o k r e m kostola (rozmery cca 1 2 X 6 m, o r i e n t ä c i a V — Z ) sa na sever-
nej strane n a c h ä d z a j ü zvysky a r c h i t e k t ü r y s ü v i s i a c e so s a k r ä l n o u stavbou. 
Predpokladane prlebehy p ö d o r y s o v stavieb sü z n ä z o r n e n e na obr. 15. 

Zävada — po loha Stary c intor in 

Olohou g e o f y z i k ä l n e h o merania bolo zistif rozsah a zachovalosf z ä k l a d o v 
s a k r ä l n e j stavby z 12.—13. s torocia ( B i a l e k o v ä , 1982). 

Z vys ledkov odporoveho p r o a l o v a n i a bola z o s t r o j e n ä mapa izoohm 
(obr. 16), z ktorej vidno, ze z d ä n l i v e merne odpory d o s a h u j ü h o d n ö t od 600 
do 2 000 O h m . m . Zvysene hodnoty m e r n y c h odporov nad 1 800 O h m . m indi-
kujü pritomnost z ä k l a d o v y c h m ü r o v kostola. Teno rozmery boli pravdepodobne 
cca 22X12 m a o r i e n t ä c i e S V — J Z . Aj napr iek tomu, ze bol i namerane vel'mi 
vysoke hodnoty merneho o d p o r u (tie sü s p ö s o b e n e geo log ickym podloz im] , 
s e v e r n ä cast z ä k l a d o v y c h m ü r o v kostola je pravdepodobne len v negativoch. 
Zideal izovany p ö d o r y s z ä k l a d o v s a k r ä l n e j stavby je z n ä z o r n e n y na obr. 17. 

Zäver 

G e o f y z i k ä l n e merania na uvedenych archeo log ickych l o k a l i t ä c h poskytl i 
pomerne spoTahlive i n f o r m ä c i e o polohe, rozsahu a stave zachovalost i archeo
log i ckych p ' m i a t o k . Tieto v^- ledky sa stali nevyhnutnou s ü c a s f o u podkladov 
pre s y n t e t i c k ö h i s t o r i c k ä z ä v e r y . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Geoelektrische Methoden bei der Untersuchung der wüsten Sakralbauten 

Im Beitrag sind Ergebnisse der geoelektrischen Messungen und Methoden 
zur Bestimmung der Grundmauer von Kirchenbauten. Diese Messungen wurden auT 
acM Lokalitäten durchgeführt . Die erzielten Ergebnisse brachten eine schnelle und 
verläßl iche Information für die Erforschung der mittelalterlichen Denkmäler in der 
Slowakei. 

A b b i l d u n g e n : 
1. P i f ia . Kart«? d°T Izoohm. 
2. Bffia. Idealisierte Rekonstruktion der Grundrisse vom Kloster. 
3. P u ' i C R . Karte der Izoohm. 
4. Buzlca. Idealisierter Grundriß der Kirche. 
5. linovnfk. Karte der Izoohm. 
6. Lipovnik. Grundrißdisposition der Kirche und der Kapelle. 
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7. Radola. Karte der Izoohm. 
8. Radola. Karte der Izomilisiemens. 
9. Radola. Idealisierter Grunürns der Kirc ln . 

10. Rusovce. K -te der Izorni^semons 
11. Rusovce. Karte der Izomilisiemens. 
12. Seäovce. Karte der Izomilisiemens. 
13. Seäovce. Idealisierter Grundriß der Kapelle. 
14. Velk^ Kamenec. Karte der Izohm. 
15. Velkj? Kamenec. Idealisierter Grundriß der Grundmauer. 
16. Zävada. Karte der Izoohm. 
17. Zävada. Idealisierter Grundriß der Kirche. 




